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LAS PATENTES PROFESIONALES 


Su derogación 


FASES xisten diferencias anómalas, 
E >| que al acusar una talta de 
e 3 criterio administrativo, por 
$ 3 la ausencia de equidad y de 


Bo justicia, afectan en su dere- 
aa cho a las partes interesadas 
y por eso, queremos dejar constancia de 
nuestra protesta, contra las exijencias ofi- 
ciales en lo que respecta a fijación de la 
patente profesional. 

Actualmente rige una patente de 
$ 50. — para los Ingenieros las cuales 
ejercen además de su profesión, la de 
Arquitecto y en cambio se fija en $ 100, 
la patente del Arquitecto cuya acción se 
circunscribe a su propio título. 

Fuera de esta patente de $ 100, se 
le exije a cada profesional de nuestro 
gremio, en la Municipalidad, como una 
garantía por firma de planos etc. un 
depósito de $ 500. 

Hay además otra circunstancia que 
agrava la situación profesional y es la de 
gue nuestra patente reza individualmente; 
es decir, que si varios profesionales tra- 
bajan en sociedad, teniendo un estudio 
común, la patente no se carga al estu- 
dio, sinó a cada uno de los titulados 
que constituyen la asociación. 

Y si se agrega a todo esto, el hecho 
de que la oficina de Contribución de 
Patentes, la otorga pródigamente “a cnual- 
quier persona” que la solicita, sin siquiera 
exijirle la presentación del título que lo 
acredita como Arquitecto, tenemos que 
este profesional es asediado por las trabas 
oficiales, lastimándolo en sus intereses sin 
razón ni fundamento alguno 

Estas diferencias. pués, no solamente 
constituyen un atentado a la libertad pro- 
fesional, sino una medida perfectamente 
arbitraria que debe desaparecer. 

El Arquitecto, al ivual del Abogado, 
paga al fisco en cada caso, su contribu- 
ción profesional, desde el momento que 
su labor oficial va asentada en sellos ete., 
y en consecuencia no puede ni debe ser 


recargada con una segunda contribución 
que no otra cosa significa, la aplicación 
de la patente que se le fija. 

No solamente está mal reglamenta- 
da, por cuanto no existe ninguna relación 
armónica con lo pagado por otras profe- 
siones, sino que la patente en si, repug- 
na, como hemos dicho, a la libertad del 
derecho profesional. 

Esas cortapizas, nacidas seguramente 
al calor de resoluciones precipitadas, en 
épocas de ligerezas administrativas, deben 
desaparecer hoy mas que nunca, barridas 
por la racha de regeneración que sopla 
en las altas esferas oficiales, en concor- 
dancia con las aspiraciones del momento. 


El adelanto de un pueblo, así en sus 
palpitaciones colectivas, como en la ac- 
ción individual, depende de la bondad de 
sus leyes y de su sana y conciente cid j 
mentación . 

Las malas prácticas, jamás deber 
constituir un precedente para determinar 
una regla de gobierno, por el contrario, 
comprobada que sea su inocuidad y su 
falta de razón para existir, debe consi- 
derarse caduca y derogarla, obedeciendo 
siempre a los modernos impulsos a que 
obligan las transformaciones del progreso, 

No podemos, pués, aceptar como bue- 
na, una patente, a todas luces injusta y 
arbitraria como acabamos de probarlo 
con la sana elocuencia del concreto. 


Corregir los errores y los vicios del 
pasado, he ahí el único afán que debe 
primar en el espíritu de nuestras autori- 
dades, y por eso confiamos en que será 
escuchada nuestra queja, derogando la 
patente, que pesa sobre los Arquitectos 
e Ingenieros ya que también estos últi- 
timos, pagan por otros medios su contri- 
bución profesional. 

Esperamos, pues. que sea un hecho 
la derogación de esa ordenanza, para 
bien administrativo y para bien de los 
intereses comunes. 


Hospital Vicente Lopez y Planes 


En General Rodríguez (F.C<.O.) 


n el año 1911, la Sociedad de Bene- 
ficencia de la Capital, resolvió ad- 
quirir un terreno en el partido de 
General Rodríguez, para realizar en 
.él una idea de alta trascendencia so- 
cial y filantrópica. Se trataba de construir un 
hospital de seiscientas camas para mujeres y 
niños tuberculosos, un sanatorio para atender 
a las enfermas incipientes o susceptibles de 
mejoría radical y rodear ambos establecimien- 
tos, por un gran parque, en el que se construi- 
rían en medio de grupos de árboles, pequeños 
edificios pintorescos de Villas, Chalets, Cot- 
tages, etc., para alquilar a familias con enfer- 
mos, que pudiesen allí disfrutar los beneficios 
de campo, en sitios amenos y edificios confor- 
tables, contando con todos los recursos inme» 
diatos que puede proporcionar la asistencia mé- 
dica de :wesprecialistas, medicamentos, etc. , 

El terreno elegido limita por uno de sus ex- 
tremos con la parte Sud de la planta urbana 
del Pueblo de General Rodríguez, a la  dis- 
tancia de unas seis cuadras de la estación del 
Ferro Carril del Oeste y forma una lonja de 
unos 600 metros de ancho por 2.009 ms. y 
pico, de largo, que se prolonga al Sud, (en- 
cerrando una superficie aproximativa de unas 
130 hectáreas. 

La Estación General Rodríguez dista 51 Ki- 
lómetros de la Capital, y está sobre la cota 
29 m 90 de elevación sobre el mar, siendo, por 
consiguiente, el punto más alto del trayecto 
comprendido entre la Estación Once de Sep- 
tiembre y la ciudad de Mercedes. 

Un camino que conduce a la Estancia San 
Fermín, del Dr. Bernardo de Irigoyen, lo 
cruza ¡Oblícuamente cerca del extremo Sud, 
dividiéndolo en dos fracciones, una de 50 hec- 
táreas y otra de 80, habiéndose decidido ejecu- 
tar en ésta el parque y todas las construccio- 
mes, destinando la otra para el vivero de plam- 
tas, sembrado de forrajes y hortalizas y cam- 
po de irrigación. 

Una vez escriturada la propiedad, se em- 
pezaron las obras del Hospital, cuya ejecu- 


ción, fué adjudicada por licitación, al Contra- 
tista Don Pablo Carabelli, en Agosto del mis- 
mo año 1911. 

Describiremos ligeramente la disposición ge; 

neral de todo «el Establecimiento. 
PLANO GENERAL 

El plano general del Hospital, afecta en su 
disposición fundamental, la forma de uma H, 
habiéndose dispuesto sobre la primera . línea 
paralela que forma el brazo que mira al fren- 
te, el Pabellón de Administración, el de la 
Cocina general cuatro pabellones de enfer- 
mas y dos para niños, habiéndose situado «en 
tre los espacios que separan los primeros, el 
Pabellón de Cirugía, el de Hidroterapia y dos 
pequeños «edificios destinados para salas . de 
recreación, de lectura, música y labores. En 
el otro brazo paralelo ¡al fondo, se colocaron 
cuatro pabellones de enfermos con iguales pa- 
belloncitos interpuestos y' len el centro, la Capi- 
lla con todas sus dependencias, habitaciones 
del Capellán, Hermanas, etc. En el cuerpo 
transversal que une ambos brazos; se encuen- 
tra el pabellón de máquinas, lavadero y desin- 
fección. 3 

El edificio consta de una planta baja de 
4 m. de altura, que comprende las galerías de 
circulación de todo el servicio del Hospital, 
en cuyos techos están colgadas a la vista, to- 
das las cañerías de agua caliente y fría, las 
de vapor, los cables eléctricos que trasmiten la 
fuerza motriz a montacargas y ascensores, los 
de iluminación, teléfonos, campanillas, etc., y 
la parte baja de los pabellones está destina- 
da a diferentes servicios, habitaciones ¡de em- 
pleados, talleres, etc. Sobre este basamento ge- 
neral, se elevan dos pisos :altos, a excepción. 
de las galerías que terminan en terraza, que 
es un magnífico paseo para las enfermas en 
los días apacibles, por la espléndida vista de 
los jardines y parque que dominan. 

Debido a la actual situación del país, no 
ha podido cumplirse íntegramente la edifica. 
ción, habiéndose ejecutado por hoy, los tra- 
bajos siguientes: 


TDeresace 
Caños a e 27 E 
“ . * . de 


CIEDAD 02 PJENEFICENCIA DE LA LAPITAL FEDERAL 


Ss pl) > Js 


¿EosprmaL y SANATORIO VICENTE Lorez y FLANES” EN Len 


pa at AER TO 
TAE 


HOSPITAL 


a 


DEPARTAMENTO DE LA [SRANJA Y Currivo 


ADMINIS TRACION 
PABELLONES Do ENFERMOS 
A LhaLeT DEL SECRE TARIO FABELLONS9 ne Niños 
B ESTACION DE TRAMWAY LGCcInaAs y Servicios 
CE Fiurro Usina y LAVADERO 
D Tainpue SÉPTICO Oerer ciones 
E FIRROVERAPIA 


FABELLONES DE Recreo 
EAPILLA y FÍERMANAS 
TANQUE DE PerroLzo 
Pozos 

FABELLON VE Ál6LAMIENTO 
Neorpecorrco 

Pasezton ne EmpLeanos 
COCHERA y CABALLERIZA 
ParTERO 


Concegue > LNTRADA PRINCIPAL 


SO TOZZC2AL,.1N03B000> 


Chaner nz Meno Dirperos, 


LANES EN ÍSENERAL INODRIBUEZ 


ar ETA 
GA 
Pepi A pardlo 


HOSPITAL —- ——JANATORIO — 


A ADMINISTRACION A ADMINISTRACION 
BD Paszzonza De ENFERMOS BD SaLas De ENFERMOS 
C Pamautones ne Nigos L-- Comenor y Locina 
D Cocimasy Servicios D  CAFLLA 
YOSE Usina y LAVADERO E  Sazon be Fiestas 
FP Oreraciones FP. Taimmo 
SM. FMOROMERAPIA BG Lavnmro 
HH PiBELLONES DE Recreo H LABORATORIO 
1  Eaeiia y HERMANAS ll. AIÑLAMIENTO 
JJ Tanpue vn PETROLZO 
K Pozos 
L FABELLON DE ÁlBLAMIENTO 
M- Neoroscorrco 
ÑN Paaezsón ne Empreanos : 
DO Cocmera y CABALLERIZA S Vias, 
E PorTERO PR 
cae a Pro Arqgos.: Juar 
R o Cuamsr na Meno Dirporos zS 


Juan 


A A A A _ _Q_  ——Be A 


=> == 

ó ANT $7 02000 
a 
Er 


Arqos.: Juan A. Buschiazzo. 
Juan Carlos Buschiazzo. 


lA 


HOSPITAL VICENTE LOPEZ y PLANES EN GENERAL RODRIGUEZ 


AI ' pi 


Í 


FPrReNTE PRINCIPAL 


E. 


O 
W. 


li LO A 


pes 


Juan A. Buschiazzo. 
Juan Carlos Buschiazzo. 


UT 
a l 


Argos. : 


ADIWAY —— 
 TRADIWA 


3 


4 | Tra 


DEL 


NOITFIINAPHO Y ZT YATE 


LINEA 


CESA + EST 1 
BERNA A 
== AL 

: E A == 


— REFERENCIAS — 
ADMINISTRACION 
PABELLONEO 10 Enpermos 
PABELLONIS nr Nos 


Locina y TERCIOS 
¿ÍSINA Y LAADERO 
OPERACIONES 
HIDROTERAPIA 
FABELLONES ue Recreo 
Larnea y Horvanas 
Táriuro 1 Prerrámo 


o3Abob> 


— 
a 


= 


a SS 


[[— CaLer1a me  LOMUNICACION — l 


L 


29) Arqos.: Juan A. Buschiazzo. 
AJO? : ' Juan Carlos Buschiazzo. 


'OZZVIHISAG SOTAVO Nvn[ 
"OZZVIHOSNG “Y Nva[ :"sobry 


YSL" se 


se 


LNET 


al Wa 2 Cad do AL! pa 


== 


OWBPYA 30 013NM Y BNILDIASAUIA NA 


HOSPITAL VICENTE LOPEZ Y PLANES (en General Rodríguez — F. C. 0.) 


"PABELLON DE ADMINISTRACION 


Re 
a 
a 
* 
a 
4 


SS 


NOIDYA 15%/] 


A 


6 DORIAN] 30 NIHYX y] 


—— LOMUMEDACIÓN — 
2 
| 


OrYa USA. 


VIIVAIZ 


Arqos.: Juan A. BUsSCHIAZZO. 
Juan CarLos BUSCHIAZZO. 


—UZZVIHOSAG SOIYY) NVA] 
'0ZZVIHOSAG “Y Nva[ :"sobry 


10 De El 


SILNVILIVE ] 


AGA 


"voz TEN 


NOMIYIINOHOJ) 
INMUHO ] NT 


NUIIYa. 


SOY] RINFII] | 


8 


$ 


o 


OTARILEZ] 


CAY aldo => 


O) | Ei 


| 
> 


NUIT YIINIMVAO Y] 


NOIOVULSININAV 3d NOTIZSVA 
E zaM3LIPOY [.19u9) 4») SENVIdA A ZIdOT ALNISIA TVLI4SOH 


HOSPITAL VICENTE LOPEZ Y PLANES (en General Rodríguez — F. C. O.) 
PABELLON DE' ENFERMAS 


ALETA EEE 


Ep ; E] EN El ] AMES 
A s EU q HJ ¡ 
osos 
li a O 
El E J >) E 
a Ñ | L- n sd 


[2000 


2400 


oo Ñ E : a E 


[ 


'OEZVIROSAG so TUVO va “OZZVIHISNG y NvnÍf :"sODIy 


TEO SO nOS 


NOIIWIOINTINO"] 


—océ 


“DOME” 


NOIoY 


IINNAHOT 


DY 05811 1% 


NOIIVYIINNWO a) 


ISE viMarmY = 


00 


,_H 


5 


SVNYAIIANI 30d NOTIJAVd 


(O 9 “1 — 28NSLIPOyY [L19U9) Ud) SENVIA A ZIdOT HLNIOIA IVLIASOH 


34 REVISTA DE LA 


HOSPITAL VICENTE LOPEZ Y PLANES 


SOC DE As 


(en General Rodríguez — F. C. O.) 


PABELLON DE ENFERMAS 


a). Construcción completa del Pabellón de 
Administración. 

b). Construcción completa de dos Pabello- 
nes de Enfermos. E 

c). Construcción completa de uno de Niños. 

d). Construcción completa del Pabellón de 
Cocinas, con todas sus instalaciomes a 
vapor, frigorífico, etc. 

e). Construcción completa del -Pabe:lón ' de 
Máquinas, con todas sus dependencias. 

F) Instalación del servicio de calefacción, 
ascensores de pasajeros y para camas, con 
enfermos, montacargas, montaplatos, etc. 

g) Construcción de la Villa para  habita- 
ción del Médico Director. 

h). Construcción del Cottage para  habita- 

- ción del Secretario. 

¿). Ejecución de cloacas internas y exter: 
nas, colectora general e instalaciones de 
cámaras sépticas, filtros y sistema . de 
irrigación con las aguas servidas. 

j) Trazado, formación y plantación del Par- 
que, cercado de todo el terreno, conso- 
lidación de calles, desagúes y alcantari- 
llas. ; ) / 


Jos. 


S 


E Corre TRANSVERSAL _— 


k). Contribución a la pavimentación del Bou- 
levard San Martín, que conduce de la 
entrada del Hospital a la Estación del Fe- 
rro Carril, y ejecución de la línea de 
tranvía para coches de pasajeros ¡yy ambu- 
lancias para enfermas, al Establecimien- 
to. Í y 

l). Provisión de agua potable por dos po- 
zos semi-surgentes, con torre de 20 m. y. 
tanque de 5o m. cada uno, y sus respiec- 
tivas bombas mecánicas. 


Hacemos a continuación la descripción de- 


algunos de los Pabellones y del sistema de eva- 
cuación y depuración de las aguas servidas, 
por revestir también este servicio un interés 
científico. 


l.—PABELLÓN DE ENFERMAS 


Mide este bloque edificado, 60 metros de 
largo por 18 m. de ancho y 21 m. de alto, 
y consta de una planta baja levantada unos 
4o ctms. sobre el nivel del terreno, que con- 
tiene en su distribución un gran salón, divi- 
dido en tres naves por medio de pilares, for- 


mando la central continuación de las galerías. - 
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que llevan colgadas del techo todas las ca- 
ñierías, una serie de piezas de uno y a otro la- 
do, destinadas ¡a habitaciones del servicio, 
otras en un extremo, destinadas a escalera com 
ascensor montacamas, pieza de ropería y cuar- 
to de montaplatos eléctrico, con aparato a va- 
por para la desinfección del servicio de pla- 
tos y cubiertos. Al fondo hay, de un lado, 
dos cuartos de baño, y del otro, las letrinas y 
lavatorios con cuba metálica y cañería de 
vapor para lavar y desinfectar las saliveras. 

El primer piso alto, idéntico al segundo, 
en su cabecera tiene la jescalera principal y 
el montacama con su pieza para ropería a un 
lado y eel Office al otro, un vestíbulo en que 
termina la escalera y montacarga, de donde 
parte un corredor central que tiene de un cos- 
tado, dos piezas para enfermos aislados y el 
cuarto para el enfermero, y del otro, jeel Co- 
medor de las enfermas, agitadas o graves 
y la pieza para el, Médico, terminando en 
un pasaje transversal, que separa todo este 
primer cuerpo de la Sala de Enfermos. Esta 
tiene 28m¡40 de largo, por 8m50 de ancho 
y 6 m. de altura, con techo ligeramente abo- 
vedado, formado con cemento armado. 

Está dispuesta por 24 camas y recibe luz 
por cinco ventanas y dos puertas de cada la- 
do, que en conjunto tienen una superficie ilu- 
minante de 68 m2 60, que están en la pro- 
porción de 0.28 con la superficie del pavi- 
mento. La superficie de esta sala es de 239.15 
y su volumen de aire M3 1.424,90, de ma- 
nera, que corresponde a cada cama M2 9,96 
de superficie y M3 59.76 de cubo de aire. 
La sala está flanqueada por galerías por los 
dos lados, siendo completamente abierta la que 
mira al N.O., para colocar en las mañanas 
y tardes chaisses-lomgues para que las enfert 
mas puedan aspirar el aine puro y disfrutar 
del hermoso panorama de los jardines y par- 
que. La galería que mira ¡al S.E. está com. 
pletamente cerrada por vidrieras, cuyas ven- 
tanas están ligadas a un árbol horizontal que 
se desplaza de izquierda “a derecha por me- 
dio de un tornillo sin fin, provisto de un ma- 
mubrio para abrir y cerrar conjuntamente to- 
da la serie, de manera, que estando todas 
abiertas desaparece, por decirlo así, toda la 
vidriera, quedando la galería completamente 
abierta, por quedar todas ellas en posición oc- 
togonal. Esta galería, como la Sala de Enfer- 
mas, esta calentada por radiadores de vapor, 


estando éstos colocados len tel antepecho de 
las ventanas frente a una abertura que dá al 
exterior munida de registro, de modo que el 
alre puro que se introduce por dicha abertura, 
se calienta ¡al contacto del radiador y se intro- 
duce al interior, de donde sale después al ex- 
terior ppior los ventiladores dispuestos en el cielo- 
raso, los que terminan en lel volumen de khi- 
re debajo del techo, en cuyas cumbreras se 
encuentran dispuestos los apiaratos llamados 
«Atr-pump-ventilator», que producen el tiraje pa- 
ra la evacuación. Al final de la Sala se jen- 
cuentra de un lado una pieza para examen y 
curación de las enfermas, ta fin de evitar que 
se practique en las camas de la sala esta pe- 
nosa y triste operación, en la que la pobre 
enferma queda casi siempre a la expectación 
de sus compañeras de infortunio; al lado hay 
tres cuartos de baño y len tel otro costado los 
lavatorios, letrinas y sumidero. En el centro 
termina el Pabellón con la Sala de día, lo- 
cal de reunión de las enfermas, iluminada por 
una gran vidriera, desde la cual la vista per- 
cibe el término lateral del Parque y en lon- 
tananza la extensa llanura del campo que se 
pierde len tel horizonte. 


, 


PABELLÓN DE OPERACIONES 


Un vestíbulo unido a la Galería de  co- 
municación y un pasaje interno ligan entre sí 
las diversas reparticiones de este Pabellón de 
Operaciones. 4 

La planta baja se ha destinado exclusiva- 

mente para los servicios de fotografía médica, 
radiografía, etc. 
En la planta alta se han dispuesto los ser- 
vicios que corresponden a la ¡Cirugía propia: 
mente dicha y responde a la siguiente  dis- 
tribución : 

Un pasaje como en la planta baja, unido 
a la terraza general que dá acceso a un ves- 
tuario con su respectivo toilet, donde les con- 
ducido el enfermo para ser despojado de sus 
ropas y pasar al local de curaciones u opera- 
ciones sépticas, siempre que éstas no puedair 
ser ejecutadas len tel mismo Pabellón de En- 
fermos. A continuáción se 'encuentra una pe- 
queña. sala de Anestesia : 

Del otro lado de la galería, se encuentra 
el local de la escalera que comunica esta plan- 
ta con la baja, una habitación con dos camas 
para el reposo de los operados antes de ser 
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conducidos a sus respectivas salas, rematan- 
do este pasaje en la Sala de Operaciones 
'Asépticas, que tiene a continuación de la de 
Anestesia, el local para las Esterilizaciones, y 
del otro lado, “contigua a la Sala de Reppo- 
so, el local para la instrumentación y venda- 
jes. Esta Sala de Opteraciones, cuya forma es 
casi octogonal, tiene por dimensiones 8 m. de 
largo por 6 m. de ancho y 4m»50 de alto. 
La iluminación de ella se 'efectúa por medio 
de un bow-window de estructura metálica sis- 
tema Mazellet, lo mismo que su techo, para 
evitar toda proyección de sombras, por ser re- 
ducidas las dimensiones de los parantes y tra- 
viesas. 


PABELLÓN DE COCINAS Y SERVICIOS 


Tiene como dimensiones este Pabellón, .26 
metros de largo; 16.50 de ancho, e igual al- 
tura que el Pabellón de Enfermos. 

La planta baja consta de cuatro grandes 
locales, tres de los cuales están destinados pa- 
ra depósitos, bodegas y tanques con cañería 
de vapor, para la limpieza y esterilización de 
botellas y «el cuarto en comunicación con la 
galería principal, destinado a frigorífico, com- 
puesto éste de tres compartimentos revestidos 
con tres capas superpuestas de corcho y sus 
correspondientes tuberías que producen el frío 
necesario para dichas cámaras, y en este mis- 
mo local están ubicadas las máquinas ¡pro- 
ductoras del hielo para las necesidades del 
Hospital. 

La planta en comunicación con la terraza 
lateral que pasa por un costado de teste Pa- 
bellón dá acceso a un Hall, donde está el 
monta-carga para su servicio interno, sirvient 


do este local para clasificación y distribución . 


de los 'alimentos a los diversos pabello- 
nes, separado del exterior por grandes vi: 
drieras. Unido a este Hall, se encuentra 
la cocina general del establecimiento,  te- 
niendo como dimensiones este local, 8 m. de 
ancho, 12 m. de largo, ¡por 6.50 de alto, con 


su claraboya en el techo, para el tiraje y ven- ' 


tilación y además, la vidriera en la parte fren- 
“te al Parque, para su iluminación. La cocina, 
que ocupa la parte céntrica de este local, tiene 
funcionameinto a fuego directo o a vapor re- 
cibido del Pabellón de Usina y rodeando a 
aquélla, están dispuestos los diversos apara- 
tos para cocimientos de legumbres, café, má- 
quinas de hacer helados, etc. 


A ambos lados de los locales anteriormien- 
te citados, además del de las escaleras, se en- 
cuentran una serie de tres piezas; la Car- 
nicería, pieza para preparar legumbres y el 
Office, con sus maquinarias respectivas y del 


otro lado, dos que corresponden a la limpie- 


za general de la vajilla y la Despensa. 

En la planta alta segunda, se han dispues- 
to las piezas para habitación del personal de 
este Pabellón, teniendo sus servicios de ' ba- 
ños, w. C, y lavatorios. 


PABELLÓN DE USINA Y LAVADERO 


La Galería de comunicación “que liga es- 
te Pabellón con ¡el de la Cocina, divide a 
este cuerpo de edificio en dos secciones, tan- 
to en la planta baja como «n la alta. En su 
costado izquierdo está ubicado el local de cal. 
deras que producen ¡el vapor necesario para el 
funcionamiento de la Calefacción del .Hospi- 
tal y los servicios de la Cocina y la distribu- 
ción de agua caliente len los baños y lavato. 
rios. 

Del otro lado de la galería central. se en- 
cuentra la Usina de lelectricidad general, que 
pone len movimiento los ascensores, montacar: 
gas y montaplatos y la iluminación del Es: 
tablecimiento, del Chalet del Médico Director: 
y del Secretario. La energía eléctrica necesa» 
ria es producida por dos grandes motores 
Diesel, que ponen en funcionamiento a los dí: 
mamos, estando además en leste local tel cua- 
dro indicador y distribuidor de . electricidad, 
tanques intermedios de petróleo, en comunica- 
ción con eel tanque general, situado fuera de 
este Pabellón, y por último, las máquinas, he» 
rramientas para ajustes y reparaciones, y una 
pequeña ¡escalera que conduce a la planta alta.. 

En la planta alta se han distribuído los ser: 
vicios generales de desinfección, del lavado y 
planchado” de toda la ropa, lencería, etc., y 
planchado «eléctrico de la misma. , 

La ropa es conducida por pequeñas vago- 
netas hasta el montacarga, siendo elevadas 
por éste hasta el local de desinfección, que 
está formado por un pequeño vestíbulo, pun- 
to terminal del montacarga, y que tiene un 
baño y W. C. para el operador, pasando de 
aquí a un cuarto, donde está situada la boca 
de la estufa; por ésta misma pasa la ropa pa- 
ra ser recibida en un local, donde es distribuí- 
da al lavadero general, en el cual están colo-- 
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As 


icadas las diversas máquinas de lavar y atra- 
vesando ¡el pasaje o galería interna, pasan al 
local del secadero 'a vapor, y pieza del plan- 
chado. 

En un pequeño lentrepiso, y provisto de 
una escalera de hierro situada en el pasaje, 
se llega a la pieza de “acumuladores eléctri- 
Cos, para el servicio nocturno de iluminación. 

En la construcción de todos los pabello- 
ines se han empleado los mejores materiales 


conocidos. Todos los cimientos son de hor- 
migón armado con barras de hierro, todos los 
muros son de mampostería de ladrillos fabri- 
cados expresamente en el. terreno y asentados 


.con mezcla de cal, arena Oriental y polvo de 


ladrillo, preparada y elaborada con malaxa- 
doras mecánicas; los entrepisos son con tiran- 
tería de acero y bovedillas de ladrillos,  te- 
chos con cubierta de teja francesa vidria- 
da, asentadas sobre tejuela; los "pisos de baldo- 
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sas blancas de mosaicos graníticos; los  re- 
boques lexteriores de símili piedra y los inte- 
riores con sus ángulos redondeados; los cielo- 
rasos de cemento armado, abovedados, y las 
puertas y ventanas de carpintería metálica, lo 
mismo que las vidrieras, celosías, etc. 

En todos los locales principales y ¡acceso- 
.rios, se ha colocado zócalo de baldositas in- 


glesas, con curvas y rinconeras en los pisos 
del mismo material, siendo su altura 1m¡80 
sobre el nivel del piso. 

En el Hall, delante de la Cocina, están 
revestidos los muros en toda su altura con 
iguales baldositas y en ésta última, como en 
la del Pabellón de Administración, que se han 
revestido sus techos. í 
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Las ventanas son de guillotina, bien ma- 
nuables, y todas las banderolas están muni- 
das de aparatos sencillos, por medio de los 
cuales se abren y cierran con la mayor fa- 
cilidad. ; 

Todos los'implantos de maquinarias se han 
hecho, adoptando los modelos más perfeccio: 
nados en su clase, tanto. en lo referente a Co- 
cinas y calderas, como en lo relativo a electri- 
cidad, motores, horno incinerador de resíduos 
sólidos, etc. 

OBRAS SANITARIAS 


Todos los pabellones tienen su red interna 
de cloacas y sus respectivas cámaras exter- 
nas y cañerías accesorias 'en correspondencia 
a una gran colectora que se «extiende hasta 
la otra fracción del terreno, la que conduse 
todas las aguas residuales a una cámara sép- 
tica que se iencuentra a 9 m: de ,profundi- 
dad, y en donde la materia orgánica que .con- 
tienen pasan por el primer proceso anaeróbico 
de desintegración o liquefacción. y luego son 
elevadas por bombas de funcionamiento . au- 
tomático a los lechos de contasto, consistentes 
en dos grandes piletas con materiales porosos 
de formas irregulares, dispuestas en tres capas 
que presentan las mayores anfractuosidades pa- 
ra facilitar el desarrollo y la acción de los 
bacterios aeróbicos, : que son. los que efectúan 
el segundo proceso de oxidación o nitrifica- 
ción. 

Los dos lechos de contacto se han hecho 
con el fin de que en caso de reparación o lim- 
pieza del /uno, pueda el otro seguir en su fun- 
cionamiento, sin entorpecer la marcha regu- 
lar de este servicio tan importante en un Hos- 
pital. 
Las aguas ¡así depuradas, no son evacua- 
das sobre la superficie del suelo, porque pro- 
cediendo de un hospital de infecciosos, se ha 
temido él peligro del posible estancamiento 
en algunas depresiones del terreno y las con- 
secuencias de «su levaporación, y el transpo:' 
te por los vientos de organismos patógenos que 
pudieran afectar la salubridad local. Se ha 
adoptado, entonces, el sistema: de irrigación 
capilar, dispuesto por medio de una red de ca- 
ñerías subterráneas, consistentes en caños de 
diferentes diámetros, de barro cocido, perfo- 
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rados y (colocados, dejando entre cada tubo una 
solución de continuidad. Las aguas de los le- 
chos de contacto son arrojadas a esta red sub- 
terránea, siendo «sí absorbidas, parte por fil, 
tración y ¡parte por la acción capilar de la ca- 
pa superior ¡y por las raíces de las plantas. 

Este sistema está dando excelentes resul. 
tados. 

Actualmente se hallan ocupadas todas, las 
camas disponibles, ¡que son unas 250, entre las 
de las mujeres y niños. ( ] 

Han intervenido ¡en la elección y compra 
del terreno para leste Hospital y en el estu- 
dio y aprobación de los planos, una Comi. 
sión de Médicos nombrada por la Sociedad de 
Beneficencia, compuesta de los Doctores: An- 
tonio Arraga, Samuel Molina, Angel Cente- 
no y José A. Estevez, y durante la tejecución 
de los trabajos de construcción, formaron la 
Comisión Edilicia los Dres. Samuel Molina y 
Silvio Tatti, reemplazando al primero durante 
su viaje a Europa, el Dr. José M. Caballero. 
' La activa cooperación de esta Comisión, 
ha contribuído eficazmente al buen éxito de 
las obras, colaborando armónicamente con los 
Arquitectos. . 

Han prestado también su valioso concur- 
so; los Ingenieros Mecánicos Sres., Evaristo; 
Moreno, Luis Miguens .y Ricardo J. Gutié- 
rrez. 

Las obras empezaron durante la Presiden- 
cia de la Sociedad de la Señora Albina Van 
Praet de Sala y se continuaron durante las 
de las Señoras Sofía Arning de Bengolea, Car- 
men Marcó del Pont de Rodríguez Larreta y 
fueron terminadas e inauguradas en el período 
presidencial de la Señora Elena Napp de 
Green. 

No debemos terminar esta ligera relación 
sin mencionar el desinteresado concurso pres- 
tado en su ramo de especialista, para el exa- 
men y mejora del trazado de los planos del 
Parque, del Ingeniero Sr. Benito Carrasco, Di- 
rector General de Parques y Paseos del Mu- 
nicipio de la Capital, quién presidió la lici 
tación de las obras y durante la ejecución de 
las mismas, acompañó “a los Arquitectos en 
varias inspecciones, dando sus .vistas y con- 
sejos tendientes a su mejor resultado. 
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omo una de las inmediatas conse- 
cuencias, de la que hemos dado en 
llamar crisis financiera del país, que 
es hoy mundial, por las razones que 
we son del dominio público, pesa. sobre 
la construcción urbana una paralización no- 
table, de la que tenemos muestras evidentes en 
los esqueletos descarnados que aquí y allá se 
levantan, mostrando sus. vacios y afeando las 
líneas de edificación linderas, y que desde ha- 
ce tiempo, no dan señales de vida, al no reves- 
tirse con las galas arquitectónicas con que fue- 
ron concebidos. 

Tal impresión causa al observador el para- 
lizado edificio destinado a sede social del «Cir- 
colo Italiano», ubicado sobre las calles Flori- 
da y Corrientes, en forma de «L», rodeando 
el grupo edificado de la esquina. Hacen ya 
dos años y medio que la obra se halla ¡parali- 
zada. Las razones deben buscarse, tal vez en 
cálculos exagerados, formulados por las per- 
sonas encargadas de ordenar la ejecución, com- 
plicados después por la situación creada a raíz 
de la crisis. Creemos, sin embargo, que si por 
tales motivos ha quedado la colectividad ita- 
liana sin su edificio social por excelencia, cual 
corresponde a su importancia entre nosotros, 
debe buscarse la solución del problema, sim- 
plificando la magnificencia de. los materiales 
y el lujo que pudo texigirse entonces para su de- 
coración, y que hoy no puede pretenderse. Se 
llegará así, ayudados por una hábil combina- 
ción de administración, a terminar un edificio 
que será siempre digno de sus ocupantes y 
dará una nota estética en el barrio céntrico en 
que se halla, quitando a nuestra vista el tris- 
te aspecto que hoy presenta. 

Nos ha parecido de interés publicar algu- 
nos de los planos correspondientes al proyec: 
to definitivo, que fué concebido por tel Arqui- 
tecto Luis A. Broggi, a raíz de la ampliación: 
a su primitivo proyecto sobre la calle Flori- 
da, cuando el Circolo adquirió dos lotes sobre 
Corrientes, y exigió, por lo tanto, nuevos pla- 
nos, que tuvieron que ser muy diferentes al los 
primitivos, máxime, cuando en ellos, y por dis- 
posición de los socios, se pretendieron mayo- 
res comodidades y más amplitud en altura, 
agregándose pisos. * 


El nuevo proyecto se empezó a llevar a 
la práctica, previa modificación de lo ya cons: 
truído en el primero, en Abril de 1913, lle- 
gando a construir el esqueleto metálico, los 
entrepisos. y los techos, las escaleras de ce: 
mento armado y buena parte de las cloacas 
domiciliarias, hasta Noviembre de 1914, en que 
las obras fueron suspendidas y así se encuen- 


tran en la actualidad. ; 


El piso noble del edificio, que por ser de 
la categoría de clubs, requiere una distribución 
amplia y apropiada para fiestas, reuniones, 
banquetes, bailes, etc., ha sido tratado con 
ese criterio, y tenemos entonces la escalera, 
llegando desde el centro del terreno sobre Flo- 
rida, y que luego se fracciona en dos escale- 
ras simétricas, a fin de no obstruir la comu- 
nicación central, la que se efectúa por una am- 
plia galería que comunica los extremos del 


“edificio y que permite una disposición simé- 


trica. Ocupan el primer piso, destinado a la 


«recepción, la sala de recibo y sala de baile con 


«loggia» sobre las dos fachadas, y su gran 
hall que abarca toda la altura del edificio, 
con rotonda y «velarium». 

En el ado piso están situados los sa- 
lones de lectura, de conversación y de juego; 
en el tercero, el salón de banquetes y los res- 


-faurants; en el cuarto, que sólo dá sobre Co- 


rrientes, los salones y dependencias destina- 
dos al juego. En el quinto piso, más reducido, 
tienen cabida los departamentos-dormitorios, y 
por último, en el sexto piso están situadas las 
salas de ejercicios físicos y el departamento 


- de hidroterapia. Estos locales, enunciados so-' 


meramente, lestán rodeados, naturalmente, de 
todas las dependencias necesarias para dar a 
los mismos las condiciones de comodidad y 
funcionamiento que requieren. | 

Las terrazas, con «pergolas», tendrán vis- 
tas al río, y podrán servir de comedores al ai- 
re libre, pues se ha previsto su fácil acceso. 

La comunicación interior entre los diver- 
sos pisos, se efectúa por las dos escaleras prin- 
cipales, una secundaria con entrada por Co- 
rrientes, tres ascensores principales y dos mon- 
tacargas. : 

La planta baja, destinada a negocios, que- 
dará algo velada en su aspecto comercial, por 
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Corte longitudinal 


Arqo.: Luis A. BRroGGI. 


un pórtico con intercolumnas de granito, y 
esto en las dos fachadas. 

La altura del edificio fué permitida por la 
Municipalidad por concesión especial, pues so- 
brepasa la reglamentaria, siendo que alcan- 
zará los cincuenta metros desde el sótano has- 
ta el sostén del tanque contra incendios, y 


esto en muchos, debido a la altura de los 
pisos, que debió ser superior a la normal, pa- 
ra proporcionar los salones de gran  superfi- 
cie. 

El proyecto ideado, destinaba un elevado 
renglón a la riqueza en las decoraciones y 
revestimientos, siendo que se pensaba usar pa- 
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ra las fachadas en el piso bajo, el granito de 
Baveno, lustrado, y el mármol Botticino pa- 
ra el revestimiento del resto de las fachadas, 
y para las escaleras, entrada y muros interio- 
res. 

Además, se proyectaban columnas y  pi- 
lastras interiores de mármoles finos con bases 
y capiteles de bronce dorado; revestimientos 
de maderas caras, lujosos pisos de parquets; 
mosaicos venecianos, vitraux artísticos, etc.. 

Es de esperar, sin embargo, que esta obra, 
concebida y estudiada con una dedicación que 
sobrepasa los límites del interés comercial, 
pueda contar con un plan financiero, de con- 
sistencia tal, que permita su terminación, aún 
despojándola de toda nobleza en sus .materia- 


les. 

E igualmente es de desear que eso suceda, 
sobre todo para satisfacción y decoro de la la- 
boriosa colectividad italiana, que tanto ha con- 
tribuído y contribuye en todo sentido, a plas- 
mar la grandeza y prosperidad de esta joven 
y hospitalaria nación. 


Errores 


Edificios 


Parque-Balneario Municipal 


. 

da municipales, la «desorganización» es 
$ la característica administrativa de 
¡163288 B%1| nuestra Municipalidad. 

Es del dominio público, la deficiente or- 
ganización municipal en lo referente a finanzas, 
impuestos y administración en general, pero 
más deficiente aún lo les en lo tocante a la re- 
partición de obras públicas, que a pesar de ser 
una de las dependencias más importantes, por 
tener a 'su cargo la principal misión de la Mu- 
nicipalidad — tel embellecimiento edilicio — no 
figuran al frente de sus diversas secciones, sinó 
«dos arquitectos, lo que vale decir, sólo dos téc- 
nicos, cuyo título, de por sí, los indique para 
«ejercer jesas funciones. 

Si Buenos Aires es arquitectónicamente an- 
tiestético, sólo debe culparse de ello a la Mu- 
nicipalidad, la que, abrogándose inconstitu- 
-«cionalmente la facultad de acordar «a quien lo 
solicitara», autorización para ejercer la profe- 
sión de jarquitecto, de por sí tan difícil y tan 
poco al ¡alcance de cualquier mentalidad, ha 
"hecho que la belleza arquitectónica estuviera 
“en manos de un centenar de «comerciantes». Es- 
tos, amparándose ¡en la abusiva franquicia mu- 
nicipal, se ierigieron en artistas, engañando al 
cliente y «al pueblo de Buenos Airés y deni- 
grando la noble profesión de la arquitectura. 

Demás está comentar lo relativo al engo- 
rroso expedienteo a quie se somete a toda soli- 
«citud de iedificación, que hoy se rige por una 
reglamentación anticuada, ien la que abundan 
los conceptos técnicos erróneos. 

Si Buenos Aires es ediliciamente antiesté- 
tico, débese también culpar a la Municipalidad, 
pues, a pesar de costear el público distintas 
reparticiones, tales como Arquitectura de Obras 
Públicasy de Obras Privadas), Dirección de 
Paseos, Dirección Sanitaria, etc., (cito sólo 
-ellas por ser las que más interesan al asun- 
to), estas reparticiones son tales, sólo nomi- 
nalmente. : 

Con un concepto imexplicable, la Dirección 
«Sanitaria interviene, mo como consejera, sinó 


como proyectista de obras hospitalarias, con 


el desastroso resultado que médicos, practican- : 


tes, enfermos y enfermeros maldecirán en mu- 
chos de los hospitales obra de la Municipali- 
dad; ej.: Hospital «Parmenio Piñero». 

Por una negligencia, también inexplicable, 
la Dirección de Paseos no interviene, como 
debería hacerlo, len la ubicación de edificios 


municipales o nacionales, permitiendo así que * 


por ej. tel Paseo Colón y el Paseo de Julio, 
se encuentren hoy ostentando galpones, que 
ellos llaman «Mercados». Tampoco debería ha- 
berse permitido que se levantara la Casa de 
Correos en lel lugar menos indicado de la ciu- 
dad, la que, a más de lo trasmano de su ubi- 
cación, restará más «aún la vista al Río de 
la Plata, perspectiva que con tan poco acierto 
y con verdadero ensañamiento, se ha tratado 
de quitarle a la ciudad. 

En cambio, la Dirección de Paseos inter- 
viene como proyectista de obras de arquitec- 
tura, con el conocido resultado de la Pasarela 
de la Rosaleda: y con un nuevo atentado, que 
felizmente aún no ha sido llevado a cabo. 

Se trata del nuevo Balneario a construirse 
en el puerto de la Capital. 

Comentaré el caso detenidamente, la fin de 
cumplir con una obligación que creo tener co- 
mo profesional, al tratar de impedir se lleve a 
cabo su ejecución. 

La loable ¡iniciativa de dotar al pueblo de 
la Capital de un balneario popular — idea que 
por otra parte no es. reciente, pues desde 1875 
se han presentado diversos estudios — está a 
punto de ser transformada «en un criticable de- 
rroche, debido a que la Dirección de Paseos, 
cuya misión en este proyecto hubiera sido ha- 
cer de jardinero, hizo arquitectura, resultan- 
do que hará únicamente dejar dinero (el que 
hoy sería más urgente emplear 'en obras tales, 
como dispensarios, asilos mocturnos, hospicios 
para tuberculosos, casas de baños públicos, et- 
cétera). 

Indudablemente, (el balneario constituye 
también una necesidad, y debe ser una nota 
edilicia de importancia, razón por la cual de- 
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be cuidarse más al proyectarla. El actual pro- 
yecto adolece de varios defectos: no es un 
balneario popular ni económico, y no llegará 
nunca.a ser un gran balneario, pues las dimen- 
siones máximas de que dispone y las condicio- 
nes naturales del lugar elegido, no lo permi- 
tirán. 

Por la forma en que ha sido concebido, 
no llegará! a ser, tampoco, un lugar de desaho- 
go para la población de la Capital en los 
días estivales, lo que sería quizá más interesan- 
te que tel mismo balneario. Tenemos una prue- 
ba del resultado y de la acogida que el pú- 
blico le dispensaría, en ¡el existente balneario 
de Quilmes, donde les muy reducido el nú- 
mero de bañistas, siendo en cambio cerca de 
25.000 el número de los «excursionistas que 
van simplemente a gozar de la brisa propia 
de las playas. 

Hechos estos breves comentarios, paso a 
describir detalladamente este «estupendo» pro- 
yecto, cuyo plano general reproduce la figura 
adjunta. 

El proyecto ha sido elaborado por el De- 
partamento Municipal de O. Públicas, inter- 
pretando estrictamente el ante-proyecto corres: 
pondiente, preparado por la Dirección General 
de Paseos Públicos, en Junio de 1916, según 
indicaciones del Ingeniero Secretario del De- 
partamento Ejecutivo. 

Los propósitos de éste, (según el informe 
con que la Dirección de Paseos acompaña su 
ante-proyecto), eran de «construir en la parte 
central del parque, una pileta con sus baños 
higiénicos correspondientes, aprovechando al 
efecto, la napa de agua salada surgente. Ade- 
más, dos recreos, a los cuales tendría libre ac- 
ceso el pueblo, así como dos terrazas laterales 
y una central, desde la cual se prolongaría un 
muelle de 120 metros de largo, y en cuya ex- 
tremidad se levantaría un restaurant-comfitería 
y un balneario de agua dulce; taludes verdes 
sobre el río, de manera de conservar la vis- 
ta pintoresca, kioscos, plantaciones, decoracio- 
nes florales, etc.». Con lo cual el Departamento 
Ejecutivo «se propone realizar una nota de em- 
bellecimiento para la Capital y llenar al mis- 
mo tiempo, una necesidad sentida para la salud 
y la higiene de la población». : 

Al leer la nota que antecede, y echada una 
ojeada ¿al ante-proyecto que la acompañaba, 
no pude dejar de observar la irrespetuosa pero 
finísima ironía de que para con sus superiores, 
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hacía uso el empleado redactor de la nota, al 
enunciar los fines que se proponía realizar el 
Departamento Ejecutivo. 

El ante-proyecto, debió pues, ser fielmen: 
te interpretado por la Oficina de Arquitectu- 
ra Municipal, y de ahí que el proyecto adolez- 
ca de los mismos errores de concepto, que 
caracterizaban al primero. 

El terreno sobre el que se proyecta el par- 
que-balneario, afecta la forma de un trapecio. 
Mide 49.50 mts. a la calle Belgrano; 596 a la 
calle del Puerto; 162.50 a la calle Estados 


Unidos, y 599 mts. frente al Río de la Plata. 


«Sobre él se levantarán varios pabellones, el 
más amplio, destinado a baños de pileta y ubi- 


cado frente a la terraza central, ocupa una su- 
perficie de 53.80 mts. de largo, por 29.30 mts. 


de ancho. Consta de una planta única, cuya 
disposición comprende: entrada principal, ves- 
tíbulo, atrio, amplio salón para confitería con 
locales para: cocina, W.C., depósito de ropa 
y lencería, habitación para el encargado, loca- 
less para 11 duchas, sala de primeros auxi- 
lios, sala para bombas y llaves de servicio de 
la pileta, 50 camarines para los bañistas y 


gran pileta de 3o mts. de largo por 14 mts. 


de ancho, ubicada en el centro del edificio, 
con galería en su perímetro y escaleras, etc. 

«Los dos pabellones laterales, destinados a 
restaurant y confitería, miden 22.90 mts. de 
largo, por 15 mts. de ancho, desde pared a 
pared, de una sola planta, con un gran salón 
para el público, de 13.50 mts. por 7.50 mts. 


"Tiene -5 piezas reservadas para familia; toi- 


let para señoras y caballeros, W.C. para el 


servicio, guarda-ropa para el personal, una gran 


cocina de 8.20 por 7.50 mts., bodega de 


490 X 4.25 para depósito y despensa. Una 


gran entrada al frente, dos entradas particula- 


_res en los frentes laterales y dos al fondo del 


edificio, para el personal de servicio». 
_“Los dos kioscos, uno al Norte y otro ¡al 

Sud del Parque, de 10 Xx 8 metros cada ¡uno 

de pared a pared, se destinan a la venta de 


leche; son de una sola planta, con salón para 
despacho, de 6.70 X 7.40 mbs., 
etcétera». 


Cocina, W.C,, 


Todos los: pabellones han sido  proyecta- 
dos de mampostería y cimientos de cemento 
armado, como lo exigen las condiciones del 
terreno. : 

En el frente al río, la Dirección de Paseos 
aprovecha el desmoronamiento del terreno, cau- 
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sado por el oleaje y proyecta una playa para 
baños. La barranca que baja al río con un 
declive de 20% aproximadamente, se cubrirá con 
una capa de ladrillos prensados, sistema «De- 
cauville», atados con alambre de zinc, previa 
preparación del: terreno, o bien, apisonado y 
con capa de arena. 

La parte más importante de las obras, la 

constituye tres terrazas frente al río, sobre pi- 
lotes de cemento armado; una central de una 
superficie de m. c. 3.325.50, con escaleras late- 
rales para bajar al río, y dos más, frente a 
los pabellones, con una superficie de m.c. 712.50 
cada una. 
; Desde el centro de la terraza central, se 
proyecta un muelle, también en cemento ar- 
mado, de 7 mts. de ancho, que se internará 
en el río hasta 92 mts., terminando en una 
cuarta terraza de m. Cc. 1842, sin contar la su- 
perficie de la pileta colocada en el centro, que 
mide m. c. 120. El fondo de esta pileta será 
movible, para conservar una profundidad cons- 
tante en el:agua. En dicha terraza se han 
proyectado dos pabellones ien cemento arma- 
do, para confitería y abrigo; casillas para guar- 
da-ropa y 4 escaleras a los cuatro lados de 
la terraza, que bajan al río. 

- Este ¡hermoso balneario popular! con só- 
lo 50 casillas para bañistas, alrededor de la 
¡gran pileta (de 30 X 14) de agua «salobre» y 
no salada!; su confitería ¿popular también?, 
(de 6 m. X 7.50), y sus 11 duchas, ¡amén 
de sus dos recreos y kioscos, y su insí- 
pido muelle de 92 metros que lleva a una te- 
rraza (así la llama el proyectista), donde es- 
tá ubicado el «verdadero balneario», que consta 
sólo de 18 casillas, costará 405.172,50 pesos 
moneda nacional, según presupuesto global. 

Olvidaba hacer constar, que en ese precio 
también está incluída la famosa playa de la- 
drillos «Decauville», y que, en cambio, exclu- 
ye los trabajos necesarios para el parque y 
arreglo del mismo. Estos solos datos, indican 
lo inadecuado de la ubicación elegida. 

Siguiendo la tradición de nuestros ediles, 
en el presente proyecto, se hace todo lo posi- 
ble para ocultar la vista del río y atajar la bri- 
sa que de él debería llegar. Es este el punto 
más criticable del proyecto. 


Se construye. un muelle de 92 metros de 
largo, que siendo una simple platea, lleva a 
la terraza, (conste que leste es el nombre que 
le dá el proyectista), la cual es únicamente 
para los que quieran zambullirse; fuera inútil 
pretender ir hasta allí a tomar aire o a go- 
zar de la vista del río, dado que se ha ro- 
deado el perímetro de esa terraza con casillas 
para bañistas, y ocultado así toda visual hacia 
el río, permitiéndose unicamente mirar hacia 


la ciudad». 


¿No hubiese sido más acertado y hasta 
más económico, haber aprovechado los costa- 
dos del muelle o la “parte de terraza que «Já 
frente a la ciudad, para ubicar, las forzosamen- 
te monótonas casillas; lo que además hubie- 
ra permitido que fuera mayor su número y le- 
vantar un solo pabellón de confitería jen el 
centro de la terraza? 

De la simple inspección del plano, se de- 
duce, que el proyectista tuvo más en cuenta 
la construcción de 8 verdaderos edificios, que 
no el proyecto del balneario. De los dichos 
edificios, el más económico cuesta 10.594,26 
pesos y ¡es para el expendio de vasos de le- 
che a 0.10 cts!. 

El precio del conjunto de los 8 edificios su- 
ma casi 200.000 pesos, siendo de ellos indis- 
pensables sólo 2. 

Lo dicho, es suficiente para llevar a la 
convicción de lo poco estudiado del proyecto. 

Una vez más, la edilicia de la ciudad de 
Buenos Aires será menoscabada con la coms- 
trucción de obras, que no beneficiarán, ni al 
público ni a las finanzas municipales, debido a 
un error de concepción al interpretarlas; error, 
cuyo origen está indudablemente en la desor- 
ganización municipal y en la ya citada inge- 
rencia que ciertas dependencias toman en lo 
que no corresponde a ellas. 

Sería de desear que las autoridades eje- 
cutivas municipales se avocaran el estudio de 
este proyecto, a fin de evitar se lleve a cabo 
la ejecución de las obras proyectadas, salvan- 
do así a la ciudad de este nuevo adefesio. 


Arg. Raúl E. Fitte. 


EL CEMENTO ARMADO EN LA ARQUITECTURA 


CONFERENCIA DADA POR D. Joaquín BASSEDOGA, EN LA 
ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA 


uando a mediados del siglo XIX 
empezaba a extenderse la construc- 
ción metálica, gracias a la facilidad 
y economía que en ella introdujo 
la fabricación de-loes hierros llama- 
dos especiales, aparecía en Francia, bien que 
de un modo vergonzante, una manera nueva 
de emplear el metal para dotarle de condi- 
ciones constructivas que por sí sólo no  po- 
see. El nuevo sistema de construir se llamó 
de cemento armado y el primero que lo aplicó 
fué el jardinero Monier; su aspiración no po- 
día ser más modesta, pues se reducía a fabri- 
car muebles y recipientes para jardines, que 
pudieran resistir la intemperie, y pronto la ex- 
periencia le demostró que no se había equi- 
vocado al utilizar para ello el nuevo material 
compuesto de metal y cemento. Era natural 
que los arquitectos lo dejaran pasar como in- 
advertido, mientras quedó reducido a tan es- 
trecho círculo, pero pronto el germen debía 
desarrollarse. Efectivamente, los depósitos pa- 
ra agua, algo grandes, debían cubrirse y por 
ello fué preciso emplear cubiertas de forma 
curva, es decir, pequeñas bóvedas que des- 
pués de repetidos ensayos tuvieron aplicación 
'en mayor escala en los edificios; luego se ob- 
servó que la forma curva no era necesaria 
para que la cubierta se sostuviera y fuera ca- 
paz de sufrir cargas accidentales; de aquí na- 
cieron las losas o techos planos horizontales, 
los cuales adoptando el mismo principio, pe- 
ro con la posición inclinada, se convirtieron 
en la cubierta del edificio. Tras de esto vino 
la construcción, según el mismo principio, de 
los diversos elementos sustentantes, paredes, 
apoyos aislados y tabiques, los cimientos y, 
por último, las obras accesorias, particularmen- 
"te las escaleras, llegando de esta manera y 
por grados sucesivos a construir todo el edi. 
ficio de cemento armado. Ya no era posible 
que los arquitectos permanecieran pasivos en- 
frente del nuevo sistema de construir; promn- 
to las discusiones pusieron, como es muy na- 
tural, en evidencia las dos opiniones opues- 


tas, esto es, la de los partidarios decididos: y 
la de los contrarios al mismo, o que por lo 
menos le ponen grandes reparos, y la prueba 
de la mucha importancia que se le concede 
hoy, está en el hecho de que en todos los 
Congresos internacionales de Arquitectos se 
presenta algún tema cuyo objeto principal es 
el fijar las condiciones que reune esta mue- 
va estructura. Eminentes arquitectos de todas 
las naciones han tomado parte en este estudio 
y, a pesar de ello, puede decirse que el litigio 
está aún pendiente de fallo, debido, a mi ¡en- 
tender, a la pasión con que por unos y otros 
se discute este asunto, por lo cual interesa ha- 
cernos cargo imparcialmente de las causas que 
han motivado el hecho innegable, de la nota- 
ble expansión que, cada día más, va tomando 
el cemento armado, discutiéndolas serenamen- 
te y sin prejuicio alguno. Así podremos de- 
ducir las condiciones constructivas que ofre- 
ce al arquitecto y luego examinar si es sus- 
ceptible de aplicaciones verdaderamente artís- 
ticas, condición indispensable para darle en- 
trada en la construcción arquitectónica. Este 
es el programa de la presente conferencia. 


ARA 


Entre las numerosas ventajas que atribuyen 
al cemento armado sus partidarios, hay tres 
que en mi concepto han sido causa del éxito 
que ha tenido y va aumentando. Estas tres 
circunstancias son: la economía, la ligereza 
unida a la resistencia y ser refractario a la 
acción del fuego. Examinémoslas detenida- 
mente. 

Economía. — Teóricamente no cabe duda 
alguna ¡acerca de ella. El principio en que se 
funda consiste en unir en un mismo sólido 
los dos materiales componentes para que en 
en la flexión del mismo, el cemento trabaje 
a la compresión y el metal a la extensión. La 
icondición esencial para que se pueda  reali- 
zar esta distribución en el trabajo, es que ha- 
ya perfecta solidaridad entre los componentes, 
por medio de la adherencia. Dados la resisten- 
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cia y el precio actual de cada uno, es ¡inne- 
gable que la unidad de resistencia a la com- 
presión costará menos con el cemento que con 
el hierro y al contrario, la unidad de resisten- 
cia a la extensión cuesta menos empleando el 
hierro que el cemento. Adviértase que la eco- 
nomía obtenida por esta feliz asociación (no 
depende del bajo precio de los materiales em- 
pleados puesto que ambos son relativamente 
caros, sino de la limitación en la cantidad de 
los mismos. Ahora bien, este límite, común a 
la economía y a la resistencia, no se atreve 
el práctico a alcanzarlo porque podría llegar 
a la ruina de la obra, por esto llama en su ayu- 
da al científico para que le diga hasta dónde 
pueda alcanzar la reducción del material sin 
perjuicio de la solidez. De aquí tantos estudios, 
tantos libros publicados acerca de la resisten- 
cia del cemento armado, cuyo número y pro- 
fundidad del estudio contrasta notablemente 
con otras materias de la construcción, las cua- 
les a pesar de emplearse siglos hace, puede 
decirse que su estudio está todavía en el prin- 
cipio. ¡No obstante estos estudios acerca de 
la resistencia de este material, es lo cierto que 
desde que se aplica en grande escala, se han 
producido numerosos accidentes desgraciados, 
los cuales se ha tratado de explicar de muy 
diferentes maneras; unas por un descimbra- 


“miento antes de tiempo; otras por no haberse 


lavado bastante la arena; en uno de los más 
recientes por las dilataciones térmicas, etc. Sin 
negar que algunas de estas causas hayan po- 
dido influir, tengo para mí, que la causa pri- 
mera en la mayor parte de los casos ha sido 
o el excesivo adelgazamiento de algunos miem- 
bros, o bien la supresión de otros que eran 
necesarios, todo ello, no por ignorancia de los 
facultativos que proyectaron la obra, sino por 
un espíritu de economía exagerada, puesto que 
hay que luchar en competencia con otros pro- 
yectos análogos o con los de sistemas 'anti- 
guos. yu 
Cuestión de suma importancia y consecuen- 
cia de lo que acabo de manifestar es el fijar 
los coeficientes de trabajo de cada uno de 
los materiales componentes. Es natural ¡que 
la economía exige 'aumentarlos en lo posible; 
pero ¿es posible hacerlo con seguridad abso- 
luta? No, porque aun cuando los conozcamos 
por los experimentos' de: laboratorio  practica- 
dos sobre cada materia aisladamente, cuando 
se trata de tener en cuenta su influencia ¡re- 


cíproca, hay disparidad de criterios; o por me- 
jor decir, hay tantas opiniones .como autores. 
Veámoslo. 

ARA 


Cemento. — Siendo la compresión el traba- 
jo más' natural del cemento, son pocos los 
constructores que le atribuyen exclusivamen- 
te esta función (Coignet, Monier, etc.). Otros 
admiten que trabaje así, pero no exclusivamen- 
te, sino auxiliándolo el metal (Hennebique, Pi- 
ketty, Boussiron, Cottancin), y otros no lo ha- 
cen trabajar más que como medio protector 
del hierro y para darle rigidez (Matrai, Bou- 
na, Chaudy, Cannovetti y todos los norteame- 
ricanos). Dentro de cada grupo hay también 
notables diferencias de detalle que influyen en 
la composición del mortero, así unos lo em- 
plean graso, 'otros árido y otros prefieren el 
de escorias. E 

HHK 

Metal. — 'No menos diferentes que los 
morteros son los hierros empleados: la ma- 
yor parte de constructores prefieren el redon- 
do de "pequeño diámetro; pero en cambio los 
hay que emplean los hierros especiales (Bon- 
na y Goldinig) y otro (Matrai) emplea unos 
y otros combinados. La verdad es que la cues- 
tión del hierro no puede tratarse independien- 
te del mortero, supuesto que el perfil más que 
en su resistencia intrínseca, influye len el gra- 
do de. contacto y de adherencia; así, es indu- 
dable que los redondos pequeños adhieren me- 
jor al cemento y que los especiales adhieren 
menos: luego estos últimos exigirán ¡morteros 
más grasos y con mayor dosis de agua; en 
una palabra, más plásticos. 

Adherencia. — 'Por lo dicho se compren- 
derá la importancia que este esfuerzo tiene en 
el cemento armado, pues sin él no habría so- 
lidaridad entre los componentes. Los autores 
han tratado de avaluar su intensidad, pero al 
hacerlo ha habido gran diferencia en las opi- 
niones, pues todas partían de consideraciones 
más ¡o menos teóricas, faltando las experien- 
cias prácticas (que dieran a conocer este im- 
portante dato. El primero que las ha empren- 
dido científicamente ha sido el ingeniero fran- 
cés Considere, quien por medio de prismas 
armados unos y sin armar los otros, someti- 
dos a esfuerzos de flexión, ha podido saber 
con toda precisión las deformaciones que ex- 
perimentaban, habiendo deducido que en las 
piezas armadas los conglomerados pueden su- 
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frir alargamientos mucho mayores que los que 
se. considera de rotura en las piezas no arma- 
das; de donde hay que deducir que een (es- 
te alargamiento el mortero permanece '“adhe- 
rido al hierro. No todos los autores acepta- 
ron esta conclusión, entre otros Planat en un 
principio, pero hoy no se han puesto enfren- 
te de los de Considere otros experimentos cien- 
tíficos que los contradigan. Al fijar el coefi- 
ciente de esta adherencia han nacido encon- 
tradas opiniones, unos lo evalúan en 40 kiló- 
gramos por centímetro cuadrado, otros en más, 
la mayoría en menos, y no ha faltado quien 
sostenga que el esfuerzo de adherencia no de- 
be tenerse en cuenta en los cálculos, como 
'Henmebique, porque, dice, que si bien se com- 
prueba fácilmente en los experimentos de la- 
boratorio, en (cambio disminuye mucho cuan- 
do se trata de piezas voluminosas. Todavía 
ha ido más allá Cottancin al afirmar que en 
la práctica no hay que contar con la adhe- 
rencia, por cuanto el hormigón, bajo la acción 
del tiempo y de los esfuerzos externos se va 
disgregando lentamente. Si esta afirmación re- 
[culta cierta, no serán pocas las obras, que 
por haber hecho entrar dicho factor en el 
cálculo, las veremos arruinarse. 
(Continuará). 
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SUCIEDAD CENTRAL DE ARQUITEGTOS 


UNDÉCIMO CONCURSO ANUAL 
“ESTÍMULO DE ARQUITECTURA“! 
AÑO 1917 


CATEGORÍA DE ESTUDIANTES 
BASES: 


1.2 — Abrese un concurso para la presenta- 
«ción de proyectos sobre el siguiente tema: 
««Hospital para 300 camas». 

2.2 — Sólo podrán tomar parte en ; este 
«concurso, los estudiantes de Arquitectura de 
Universidades y Academias nacionales;  que- 
«dando excluídos los que hubieran obtenido dos 
veces «el - primer premio en estos certámenes. 

3.2 — Los proyectos deberán- remitirse al 
“local de esta Sociedad, Tucumán 900, hasta 
el día. 25 de Abril,.a las 6 p. m., hora gn 
que se cerrará tel concurso, labrándose la co- 
"rrespondiente acta. La Secretaría otorgará un 
recibo por cada proyecto. 


4.2 — Los proyectos serán señalados con 
un lema, debiendo acompañarlos un sobre la- 
crado y con el mismo lema, el que contendrá 
el nombre y dirección del autor. En gel exte- 
rior de dicho sobre, anotará el concurrente el 
nombre de dos socios de la S. C. de A., pa- 
ra integrar el Jurado del concurso. Quedarán 
nombrados los que resultaran con mayoría de 
votos. 


5.2 — Se someterán los proyectos al dic- 
tamen inapelable de un Jurado de seis miem- 
bros, constituído como sigue: 

El Presidente de la S. C. de: A., Arqui- 

tecto Don Carlos Morra. 

Los Arquitectos Amílcar Durelli y Raúl 
E. Fitte, nombrados al efecto por la 
ED; 

El Inspector General de Arquitectura de 
la Municipalidad, Arquitecto D. Adol. 
fo Gallino Hardoy, como delegado del 
Sr. Intendente. 


Los dos socios de la S, C. de A., 'que 
resulten electos por mayoría, de acuer- 
do con lo indicado en el artículo ante- 
rior. En caso de empate, se procederá 
por sorteo. 


6.2 — Se establecen los siguientes premios : 
Primer premio: Medalla de oro (o $ 700) 


y diploma. 

Segundo premio: Medalla de plata (o. $ 150) 
y diploma. 

Tercero y cuarto premios: Mención ho- 
norífica. 


7.2 — Los proyectos que obtengan el 1.2 y 
2.2 premio, quedarán de propiedad de la S. C. 
dew Ar - 


8.2 — El Jurado tiene derecho a  decla- 
rar desiertos los premios, si a su juicio los 
proyectos no fueran acreedores a ellos. Todo 
proyecto que no llene las condiciones del pro- 
grama, será rechazado. 


9.2 — Cinco días después de expedido el 
dictamen del Jurado, todos los proyectos (los 
premiados con los nombres de sus autores), 
serán expuestos al público durante 15 días. 


10.2 — Los proyectos no premiados serán 
devueltos, mediante la entrega del recibo res- 
pectivo, hasta 15 días después de terminada 
la exposición. Pasada esa fecha, la S. C. de A., 
no se responsabilizará por la conservación de 
los proyectos no retirados. 
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PROGRAMA 


Tema:—Hospital con capacidad para 300 ca- 

mas. : 

1.2 — El edificio será proyectado en el te- 

rreno, cuyo plano se adjunta. 

2.2— Se exigirán los siguientes dibujos en 

tres láminas, hechos a tinta china o sepia: 

a) La planta baja de distribución general 
del hospital, en escala 1::200, compren- 
diendo: 

1 pabellón de entrada, administración, 
consultorios externos, practicantes y 
farmacia. 

1 pabellón de hermanas y capilla. 

1 pabellón de cocina y personal de ser- 
vicio. 

1 pabellón de lavadero y desinfección, 
y depósito de cadáveres. 

Los pabellones de ienfermos de ambos 
sexos que sean necesarios para la ca- 
pacidad de camas indicada. 

b) Plantas, frentes y secciones longitudinal 

y transversal en escala de 1:100, de uno 

de los pabellones de enfermos (hombres), 

con servicios completos de cirujía y de 
clínica médica en el mismo pabellón. 

c) Un detalle del frente del cuerpo más 

importante de dicho pabellón, y en el 

que deberá estar situada su entrada 
principal. 


Buenos Aires, Enero 31 de 1917. 


Carlos Morra 
Presidente 


A. Gelly Cantilo 
Secretario 


Terreno para un Hospital 


A Oi 


CASAS BARATAS 


CONCURSO DE PLANOS 


Ha sido. aprobado por el Ministerio del 
Interior, el llamamiento que hizo la Comisión 
Nacional de (Casas Baratas, para la presenta- 
ción de planos para el primer barrio que se: 
erigirá en el terreno comprendido por las ca- 
lles Provincias Unidas, Lacarra, Directorio y 
Avenida Olivera. . 

Pueden tomar parte en él, los Arquitectos. 
e Ingenieros con títuio nacional o revalidado. 


BASES A QUE DEBEN SUJETARSE LOS PROYECTOS. 


Planimetría general del barrio: 

Art. 1.2 La planimetría general se proyectará 
teniendo presente: 

a) Que en el trazado de las calles intarioras 
del Barrio, ha de cuidarse la más convenien- 
te orientación y sujetarse aquéllas al traza- 
do municipal, sólo en cuanto han de servir: 
de unión «entre las calles que circundan 0- 
deban atravesar al Barrio. No es, pues, obli- 
gatorio, «seguir el trazado de las calles mu- 
nicipales. 

b) Que vel edificio principal existente debe con- 
servarse, dotándolo de terrano adecuado y ro- 
deándolo de calles públicas. 

Cc) Que todas las casas se edificarán tres “metros: 
atrás, como mínimo, de la línea de la callz 
pública; y que len el fondo del terreho ¡que- 
dará un espacio libre de edificación. 

d) Que el terreno destinado a cada casa, inclusa 
la parte sin jedificar, será, término medio, de 
ciento cincuenta metros cuadrados (150 mts.?). 

e) Que las casas a construir serán «individuales 
independientes». 

Art. 2.2 La presentación de est capítulo con- 
sistirá: en un plano general, esquemático, que deta- 
lle la calle, lotes y superficizs edificadas proyec- 
tadas; y (en una planilla que expres2 la superficie 
de cada lote y el valor de adjudicación de cada 
metro cuadrado, calculado sobre la base da ques 
el costo ¡de la superficie destinada a calles debe 
cargarse, íntegramentz, sobre la superficie total de 
los lotes. El plano general se ejecutará en escala 
de 0.005 mts. por 1 metro. 

Art. 3.2 Se proyectarán tres (3) tipos: uno. 
en planta baja, y dos en planta baja y primer piso. 

ler. T ¿po—En planta baja. Constará de: una 
habitación o pieza de estancia familiar (inc. 12, 
del Art. 1.2 de la.Reglamentación de la Ley 9677), 
dos dormitorios, cuarto de baño y W. C. Si na- 
se proyecta la cocina en la habitación antes noferi- 
da, se proyectará independizntemente. 

2.0 Tipo—En planta baja y primier piso. Cons- 
tará de: una habitación o-pieza de estancia far 


. miliar, cocina, baño, W. C. y dos dormitorios. 


3er. Tipo—En planta baja y primer piso. Cons- 
tará de: una habitación oO.pieza de estancia fal- 
miliar, cocina, baño, W. C. y tres dormitorios. 
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Todos los tipos serán proyectados en  previ- 
“sión de una ampliación posteriorpor parte del jad- 
quirente. 

La escala de estos planos será d2 1 centímetro 
“por metro. 

Art. 4.2 Los proyectos deben satisfacer las pres- 
«cripciones del capítulo pertinente de la Reglamen- 
tación de la Ley 9677. 

Art. .59 Los proyectos deben presentarse acom- 
pañados del presupuesto real de costo, detallando 
los materiales a emplear. 


Cláusulas especiales: 

Art. 6.2 El proyecto die división del terrano o 
planimetría general, debz procurar el número má- 
ximo de lotes utilizables para casas, sin descuidar 
la obtención de calles públicas, necesarias por su 
número y amplitud. 

Art. 7.2 El proyecto de casas debe procurar 
el mínimo de costo, dentro del máximo de comodi- 
dades y bondad de materiales. 

Art. 8.2 En igualdad de condiciomes y como- 
«didades, se dará preferencia a los proyectos que 
Ipresenten mayor número de lotes y en que las 
casas resulten «le menor costo. 


Presentación de proyectos: 

Art. 9.2 La presentación de los proyzctos $e 
reducirá a dos láminas: una, que detalle la plani- 
inetría general del barrio; y otra que presente las 
plantas, cortes y frentes de los tres tipos de ca- 
sa. Todo esto dibujado en tinta china, con ¡un so- 
mero trazado de 'sombras en tinta china o sepia, y 
una suscinta memoria descriptiva. No se tendrán 
“en cuenta otros locumentos ni se recibirán pers- 
) 


pectivas ni «maquettes». Además, la presentación 
comprenderá la planilla a que se refiere el Art. 20, 
y el presupuesto de costo, con especificaciones con- 
cisas, de los tres tipos de casa. 

Art. 10.2 Los proyectos, con la firma de los 
autores o un lema, serán entregados el día 30 de 
Abril de 1917, de la 4 p. m., donde yuedarán 
expuestos al público durante 8 días, por lo misnos. 


Premios: 

Art. 11.2 Se ofrecen tres premios: uno de 
$ 1.000 m. n., otro de $ 500 m. n, y otro de $ 250 
inoneda nacional, a las tres mejores planimetrías; 
e iguales premios al conjunto de los tras proyectos 
de casa; reservándose la Comisión «el derecho kde 
encomendar o no la dirección de las obras al pu- 
tor que resultare premiado, pudiendo ser éste del 
que hubiese obtenido cualquizra de los premios. 
La remuneración por esta dirección no ¡excederá 
del 2 0%. 


Adjudicación : 

Art. 12.2 Los proyectos serán sometidos a un 
jurado, compuesto por los miembros de la 'Comi- 
sión Nacional de Casas Baratas, el Presidenta de 
la Sociedad Central de Arquitectos, «21 Presidente 
del Centro de Ingenieros y un ingeniero o arqui- 
tecto elegido a [mayoría de votos por los concurran- 
tes, para lo cual, éstos deberán votar en el escri- 
to de presentación de proyiacto. 

El fallo se producirá dentro de los treinta días 
¡posteriores al de la preseantación de los proyec- 
tos. ; 

Los proyectos deberán ser retirados por sus 
autores, 10 días después de producido el fallo. 


SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS  - 


CORRESPONDENCIA OFICIAL 


Buenos Aires, Diciembre 18 de 1916. 

Al Señor Presidente de la Sociedad Central de Ar- 

“ quitectos de esta Capital.—Arquitecto Don Car- 
los Morra. 

Tengo «el agrado de dirigirme al Señor Presi- 
Hente en los autos seguidos por los señores Cham- 
bers y Thomas contra Harrods Buenos Aires Li- 
mitada, sobre cobro de pesos, (cuaderno de prue- 
ba de la. parte actora), a fin de que se sirva; dispo- 
“ner lo: necesario para qu> se informe a esta Juzga: 
.do sobre los siguientes puntos: a) si esta sociedad 
tiene personería jurídica; b) si es cierto que esa 
Asociación es de carácter civil y si a ¡ella perte- 
mecen la mayoría de los Arquitectos de la República; 
c) si tiene en vigencia un arancel para ¡el cobro 
de honorarios al que se ajustan sus asoviados y que 
«constituye «el precio de costumbre en la profesión, 


enviando un ejemplar del mismo; d) qué Arquitectos 
han presidido ¡sa Asociación ¡en los diversos perío- 
dos de su existencia; e) si los arquitectos señores 
Paul B. Chambers y Louis Newbery Thomas han 
formado parte alguna vez de la Comisión Directi- 
va y en qué carácter. 
Saludo al Sr. Presidente con toda considera- 

ción. , 

B (Firmado): ROBERTO BUNGE. 

FRANCISCO D. QUESADA. 

Secretario. 


Buenos Aires, Diciembre 20 de 1916. 


Al Señor Presidente de la Sociedad Centrál de Ar- 
quitectos. 

Tengo tel agrado de dirigirme a Vd., a finde que 
se sirva disponer lo necesario para que se infor» 
me a este Juzgado, sobre el porcentaje que fija 
el arancel para los honorarios de los, Arquitectos, 
por la confección de planos completos, “estudio de 
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los mismos, pliego de condiciones, presupuesto y 
detalles, correspondiente a un Palacete situado en 
el pueblo de Martínez, comprendido dentro de la 
tercer categoría del arancel. 

La medida que se solicita, ha sido decretada 
en sel juicio caratulado «Palanti Mario contra Va- 
sena Sebastian, su sucesión, sóbre locación de ser- 
vicios», prueba de la parte actora. 

Saludo al Señor Presidente con mi Sua 
da consideración. / 

(Firmado): R. BUNGE. 
FERMÍN M. ALSINA. 
Secretario. 


Buenos Aires, Marzo 7 de 1917. 


Al Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil de 
la Capital de la República, Doctor Roberto Bun- 
ge (Secretaría Doctor Quesada): 

Tengo wl honor de acusar recibo del oficio que 
V. S. se ha servido dirigirme en los autos segui- 
dos por los 'Señones Chambers y Thomas contra 
la ¡Sociedad Harrods (Buenos Aires), Limitada, y 
ide informar de acuerdo con el cuestionario que 
contiene : 

'  a4)—La Sociedad Central de Arquitectos, que 

presido, fué fundada el 8 de Marzo de 1886, y tie- 

ne personería jurídica, habiendo sido sus Estatutos 
aprobados por el Superior Gobierno de la Nación. 

b)—La Sociedad Central de Arquitectos, crea- 
da con objetos de utilidad y bien común, con pa) 
trimonio propio, capaz de adquirir bienes y que 
no subsiste de asignación del Estado, es una aso- 
ciación de carácter civil, y son y han sido miem- 
bros de «ella la mayoría de los arquitectos de la 

República, como puede V. S. comprobarlo con la 

lista de socios que se adjunta. 

c).—La Sociedad Central de Arquitectos, vum- 
pliendo con uno de sus fines, ha confeccionado lun 
arancel de honorarios que ha sido modificado di- 
versas veces y que está en vigencia en la forma 
que expresa el ejemplar que se acompaña. A él 
ajustan el cobro de su labor profesional todos sus 
miembros, pudiendo decirse que, en consecuencia, 
él constituye la costumbre de la profesión a que 
alude el artículo 1627 del Código Civil. Robustece 
esta afirmación categórica, el hecho de que nues- 
tro Arancel ha sido adoptado por todas las ¡So- 
ciedades similares, entre ellas el Centro Nacional 
de Ingenieros, siendo de advertir, también, que en 
todo caso ocurrente, ha. sido aplicado por las Au- 
toridades de la Nación. 

d).—La presidencia de esta Sociedad ha sido 
ejercida por los Arquitectos Señores: 

Ernesto Bunge; Juan A. Buschiazzo - (diversos 
períodos); Alejandro Christophersen; Julio Dormal; 
Jacques Dunant; Joh. J. Doyer; Eduardo Le Mon- 
mier; Paúl B. Chambers (diversos períodos); Pa- 
blo Hary; Carlos Nordman; Carlos Morra  (di- 
versos períodos); Eduardo M. Lanús (diversos pe- 
ríodos). 
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e).—Los Arquitectos Señores Paúl B.. Chambers: 
y Luis Newbery Thomas han formado parte de la 
Comisión Directiva. El primero ha: sido Secretario 
en el período 1905-1906, vocal suplente de 1912: 
a 1913 y ha ejercido la Presidencia durante tres 
períodos, dos de ellos consecutivos: 1908-09, 1909-10 
y 1913-14. El segundo ha sido vocal suplente de 
1910 a 1911. 

Saludo al Señor Juez con mi mayor conside-- 
ración. 

(Firmado): CARLOS MORRA. 
Presidiante. 
(Firmado): A. GELLY CANTILO. 
Secretario. 


Buenos Aires, Marzo 7 de 1917.. 
Al Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil de 
la Capital de la República, doctor Roberto Bun- 

ge (Secretaría Dr. Alsina). 

Tengo el honor de acusar recibo del oficio de- 
V. S. en los autos «Palanti Mario c. Vasena Se- 
bastian, sobre locación de servicios», pidiendo in- 
formación sobre «el porcentaja que fija el Aran- 
cel para los honorarios de los Arquitectos, por la 
confección de plános completos, estudio de los mis 
mos, pliego de condiciones, presupuesto y detalles,. 
correspondiente a un palacete situado en Martí. 
nez, comprendido dentro de la tercer categoría del 
Arancel». 

Como mejor informe, acompaño un ejemplar del 
Arancel en vigencia, para los miembros de la So- 
ciedad Central de Arquitectos, con la lista de socios. 
de la misma. 

Saludo al Señor Juez con mi mayor conside- 
ración. 


(Firmado): CarLOS MORRA. 
Presidente. 
(Firmado): A. GELLY CANTILO. 
3ecretario. 


PIZARRON SOCIAL 


Dibujantes y otros empleados para  Arquitec- 
tos, que han sido recomendados por miembros de 
la S. C. de A. y que buscan ocupación. 


Carlos Stutz. — Dibujante proyectista, reco- 
mendado por el Presidente de la Sociedad, Arqui- 
tecto. Don Carlos Morra, de cuyo estudio fué Jie- 
fe durante 16 años, evidenciando excelentes condi- 
ciones de honorabilidad y competencia. 

Domicilio: Alvear 317, Villa Urquiza, (F.C.C.A.), 


Vicente Orlando—Dibujante proyectista—Re- 
comendado por el Arquitecto Sr. L. Siegerist, ¡an 
cuya oficina trabajó durante 9 años.—Busca 'em- 
pleo. 

Domicilio: Suipacha 588. 


